MACX MCR-UI-UI-UP

Convertidor separador analégico
universal con mas de 1.600 combi-
naciones de senales
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MACX MCR-UI-UI-UP con mas
de 1.600 combinaciones de senales

Con el convertidor separador analégico
universal MACX MCR-UI-UI-UP se cubren
mas de 1.600 combinaciones de sefales

en el campo de la técnica MCR. De esta
manera, el convertidor separador esta
equipado para todas las tareas en el campo
de la separacién y conversién analdgica de
sefales.

Mediante el amplio paquete de homologa-
ciones, la amplia gama de alimentacién y las
caracteristicas técnicas se consiguen nuevas
posibilidades de uso en mercados con exi-
gencias en seguridad y universalidad funcio-

nal, asi como en tiempo de reaccion.

El MACX MCR-UI-UI-UP se puede operar
en la salida de forma activa o pasiva y,
como alternativa, esta disponible con
bornes enchufables de conexién por

resorte.

Encontrara mas informaciéon Configuracion Configuracion  Configuracion

en el catalogo INTERFACE 2009 de pedido estandar de pedido

y en www.phoenixcontact.net/eshop. (-NC)
24..230V 24..230V 24..230V
AC/DC (-UP) AC/DC (-UP) AC/DC (-UP)
Conexion por  Conexion por Conexién por

Denominacién Cédigo  tornillo tornillo resorte (-SP)

MACX MCR-UI-UI-UP 2811459 X

MACX MCR-UI-UI-UP-NC 2811297 X

MACX MCR-UI-UI-UP-SP 2811585 X

MACX MCR-UI-UI-UP-SP-NC 2811569
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Planificacion sencilla,
servicio mas rapido

La combinacién de una alta
flexibilidad en sefiales con sepa-
racion segura y certificacion SIL
le ofrece al cliente el maximo en
fiabilidad y reduce los costes de
planificacion y servicio.

SIL2

IEC 61508

en preparacion

Zone 2

Configuracién
estandar
(-NC)

24..230V
AC/DC (-UP)
Conexién por
resorte (-SP)




Seguridad operativa
- separacién segura
La separacion galva-
nica coherente entre
la entrada, la salida

y la alimentacion
aumenta la seguridad
operativa frente a las
perturbaciones de su
instalacion.

Configuracion

Con el interruptor
DIP accesible a través
del lado frontal se
puede determinar y,
€en caso necesario,
ajustar la configura-
cion del aparato tam-

Técnica de conexién

Opcionalmente bor-
nes enchufables de
conexién por tornillo
o resorte.

Absorcion de
corriente - disefio
de conmutacion
innovador

bién en estado montado.
El disefio de con-

mutacion patentado

proporciona un com-

portamiento de trans-

misién preciso y una

absorcién de corriente

reducida. El escaso calenta-
miento propio resulta en la
maxima duracion.
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Informacion detallada de los productos
presentados y del mundo de soluciones de
Phoenix Contact se encuentra en el catalogo
online en espafiol

www.phoenixcontact.com

Técnica de conexién industrial, sistemas de
marcado y material de montaje
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Proteccién contra sobretensiones

TRABTECH

Técnica de conexién para médulos
en campo y cableado de campo

PLUSCON

iO consultenos directamente!
Técnica de conexion para
placas de circuito impreso y
cajas para electrénica

COMBICON

Alemania:

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
D-32823 Blomberg, Germany

Teléfono: ++/52 35/3 00

Telefax: ++/52 35/31 07 99
www.phoenixcontact.com

Espaiia:

PHOENIX CONTACT, S.A.
Parque Tecnolégico de Asturias,
parcelas 16-17

E-33428 LLANERA (ASTURIAS)
Tel.:  +34 98 579 1636

Fax: +34 98 598 5559
www.phoenixcontact.es

e-mail: info@phoenixcontact.es

Argentina:

PHOENIX CONTACT S.A.

Av. Fondo de la Legua 936/54

(B1640EDO) - Martinez - Pcia. de Buenos Aires
Tel: (54 11) 5353-2000

Fax: (54 11) 5353-2050
www.phoenixcontact.com.ar

e-mail: info@phoenixcontact.com.ar

Convertidores de sefales, aparatos de
conmutacién, fuentes de alimentacion
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Chile:

PHOENIX CONTACT S.A.
Av. Del Parque 4928, Of. 123
Huechuraba - Santiago - Chile
Tel: (56 2) 652 2000

Fax: (56 2) 652 2050
www.phoenixcontact.cl

México:

PHOENIX CONTACT S.A. DE C.V.
Newton No. 293 - 1o. Piso

Colonia Chapultepec Morales
Delegacion Miguel Hidalgo

México, D.F, 11570

Tel.:  (52) 55 1101-1380

Fax: (52) 55 5531-0194
www.phoenixcontact.com.mx
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