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La conexión más
rápida para Ethernet
y PROFINET

NEW



 

RJ45 / IP67

Artikel-Nr.: 1608100

M12 / IP67

Artikel-Nr.: 1608100 Artikel-Nr.: 1554513
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España:
PHOENIX CONTACT, S.A.
Parque Tecnológico de Asturias,
parcelas 16-17
E-33428 LLANERA (ASTURIAS)
Tel.: +34 98 579 1636
Fax: +34 98 598 5559
www.phoenixcontact.es
e-mail: info@phoenixcontact.es

1. Introducir los conductores 3. Cerrar las tapas de conexión –  
Listo.

2. Cortar los conductores al ras

RJ45 / IP20 RJ45 / IP67 M12 / IP67

4 polos Código: 1658435 Código: 1608100 Código: 1554513

VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-4Q5 SACC-M12MSD-4QO SH PN

8 polos Código: 1656725 Código: 1608016 Código: 1543236

VS-08-RJ45-5-Q/IP20 VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-8Q5 SACC-M12MSD-8QO SH

Datos de pedido 

Información detallada se encuentra en el catálogo PLUSCON.

RJ45

Códi

o

MM1

Có

Ahora, los conectores enchufables 

con conexión QUICKON aún pueden 

confeccionarse de forma más rápida. 

Introducir los conectores, cortar y 

cerrar las tapas de conexión – listo. Los 

conectores enchufables en índice de 

protección IP20 y IP67 se suministran en 

versión de 4 polos para  PROFINET y 

como variante de 8 polos para Ethernet 

industrial. 

Convénzase! 

La conexión rápida QUICKON
para Ethernet y PROFINET

Argentina:
PHOENIX CONTACT S.A.
Av. Fondo de la Legua 936/54
(B1640EDO) - Martinez - 
Pcia. de Buenos Aires
Tel.: (54 11) 5353-2000
Fax: (54 11) 5353-2050
www.phoenixcontact.com.ar
e-mail: info@phoenixcontact.com.ar

Alemania:
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
D-32823 Blomberg, Germany
Teléfono: ++/52 35/3 00
Telefax: ++/52 35/31 07 99
www.phoenixcontact.com


